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入力 シリ アル 信号 と 独立 し た シス テム クロ ッ ク で 動作 する 2 チャ ン ネ ル 8 倍 オー バー サン プリ ング デジ タル フィ ル タ 
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オー バー サン プリ ング ・ デ ジタル フィ ル タ は 、 入力 サン プリ ング 周期 で デジ タル 積 和 演 算 処理 を 繰り 返す こと で 機 
能 し て お り 、 高 柏 能 を 得る に は 膨大 な 回 数 の 積 和 演 算 が 秒 要 に な り ま す 。 “ 

また だ 、 入 力 ビ ッ ト フ ロッ フレ ー ト に より 、 オー バーサ ンプ リン ブ す る 分 だ け 高 速 な 出力 ビ ツ ト フ ロッ フレ ー ト が 和 め 要 
に な り ま す 。 

これ ら の こと ら 、 デ ジマ ルフ ィ ル タ 自 身 の シ ステ ムク フ ロッ フ は 入力 ビッ トク ロッ フレ ー ト より 相当 高速 で 、 シ ス 
テム と し て の 同期 性 を 秒 要 と する だ め 、 前 段 の 信号 処理 部 と 同期 し だ 高速 ロッ フ が 要求 され る の が 通例 で あり 、 
その 同期 し だ 高速 フロ ッ フ を イン ター フェ イス する 亡 策 が アプ リケーション 上 の 問題 で し た 。 

本 LGSI は 、 こ れ ら の 問題 点 を 解決 し だ 、 広 範囲 の デジ タル オー ディ オシ ステ ム に 科 単 ご に イ ンター フエ イス で きる 高 
品位 の 2 チャ ン ネ ル 8 倍 オー バー サン プリ ンプ ・ デ ジタル フィ ル マ で 、 フ ィ ル マー 特性 は YM3414 と 同性 能 で す 。 


本 LSI で は 、 シ ステ ムク ロッ フク は 入力 シリ アル 信号 と は 独立 で よく 、 入 力 サ ンプ リン グ 周 期 (FS) あ た り 400 フ ロッ 


ク 以 上 の フロック を 入力 すれ ば 正常 に 動作 し ます の で 、 例 えば 、20MHz の 水 時 振 動 子 を 接続 する こと で 、Fs=32K 
Hz. 44.1KHz, 48KHz と サン プリ ング 周波 数 が 切り 替わり つ て も フロ ッ フ を 切り 替え る 秘 要 が あり ませ ん 。 
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e 入力 シリ アル 信号 と は 独立 な シス テム フロ ッ ク で 動作 
e 入 力 ビ ッ ト ク ロッ フレ ー ト 32Fs, 48Fs, 64Fs, 80FS, 96Fs, 112Fs, 128Fs, 144Fs, 160Fs, 176Fs, 192Fs 」 
の いざ れ の 入力 信号 に も 付加 回 路 な し で 対 訪 可能 
ぁゃ サン プリ ング 周波 数 32KHz, 44.1KHz, 48KHz に 対 廊 
e 直 線 位 相 FIR 型 フィ ル タ を 三 段 に 縦列 接続 
T'st Filter : 225 次 FIR フ ィ ル タ Znd Filter : 41 次 FIR フ ィ ル タ 3'rd Filter : 21 災 FIR フ ィ ル マタ 
19x18 ビ ピッ ト 乗 算 吸 内 蔵 、 係 数 18 ビ ピット 浮動 小数 点 乗 加算 
オー バー フロ ー リ ミッ 内 蔵 
$ フィ ル マ ー 柏 能 (8 倍 時 ) 
通過 帯域 , ハバ ソ プル --0^-0.4535xFS : 0.0001dB 以 内 阻 帯 域 減衰 量 …0.5465xFs-7.4535 xFs : 100dB 以 上 
e16 ビ ッ ト ノ 18 ビ ピット 出力 切替 (BB 社 PCM56 プ PCM58 に 直結 可能 ) 
e1DAC(4 僅 )/2DAC(8 倍 ) 切 替え 可 能 。 


eC-MOS プ ロ セ ス 。 5V 単 一 電源 。 16 ビ ン DIP/ パッケージ | 
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推奨 動作 条件 


電気 的 特性 


入力 電圧 日 レベ ル 
4XI。16 プ 18、 ST) 


出力 電圧 エレ ベル 


DLO. DRO モ キット ア 
DLO、 DRO ホー ルド 時 間 
入力 テー タモ キット ア テッ プ 時 間 
(BCI 立 ち 上 が 9) 


入力 デー タホ ー ル ド 時 間 
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(Ta = 25C 、VDD = 5.00 よ 9.2SV) 
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16 pin plastic DIP 
PK16DP1-20-1 


《 本 半 有 下 相生 記 ほ 》 《 フ ィ ル タ 特 性 (理論 値 ) 》 ' 

金 SDI に 入力 され た デジ タル デー タ 信 号 は 同期 信号 BCL, SDSY に よっ て $/P (シリ アル / パ ラ 了 
レル ) 変換 器 に セッ ト さ れ ま す 。 4 倍 UDAC 時 

金 出力 ワー ドク ロッ ク (WCO) 、 デ グリ ッ チ ャ 信号 (SHL, SHR) は 入力 ワー ドク ロッ ク (BCI) 


を カウ ント する こと で 発生 させ て いま す 。 通過 帯 域 通過 帯 城 ' 0 て 0.4535XFs 

SDSY 1 周期 に BCI が 32 波 以上 で 192 波 以下 の 16 の 整 示 合 で あれ ば 、 い ずれ の レー ト で も 特性 通過 帯域 リッ プル 士 0.0001dB 以 内 
BCI ジ ッ タ 品位 の WC0, SHL, SHR を 発生 さき せる こと が で きま す 。 但 し 、BCI 入 力 の デュ ー ミ 

ティ に 変化 が ある 場合 は WCO, SHL, SHR に その 変化 が 出現 し ます の で 注意 が 必要 で す 。 阻止 帯域 阻止 帯域 0.5465XFs<3.4535XFs 
デジ タル フィ ル タ 処 理 部 は XI 端 子 か ら 入 力 さ れる クロ ッ ク で 動作 し ます 。 積 和 演 算 は 特性 阻止 帯域 減衰 量 ー100dB 以 上 

SDSY 変 化 直 後 の XI タ イミ ング で 開始 され 、 演 算 結 果 は 出 カ テン ポラ リー バッ ファ に 格 - ! 

納 さ れ ま す 。 演 算 処 理 を 終了 する と 、 次 に SDSY が 変化 する まで ウェ イト 状態 と な り ま ー0.00013dB (0.4535XFs) 

す の で 、35D5Y 周 期 (サン プリ ング 周期 ) が 切り 替わっ て も 同一 の XI ク ロッ ク で 動作 する ー102dB (0.5465%FS) 


こと に な り ま す 。 $DSY 1 周期 当たり の X[ ク ロッ ク は 最低 400 波 必要 で す が 、400 波 以上 
の 場合 は ウェ イト 時 間 に 影響 する だ け で す 。 


依 従 っ て 、 本 LSI 前 段 の 信号 処理 部 と 、 同 期 系 の 高速 ケロッ ク を 接続 する こと な く 、 し レ し ※YM3434 の 前 段 に PD0052 を 使用 する 場合 、YM3434 の 
か も 、 サ ンプ リン グ 周 波数 に よっ て X[ ク ロッ ク を 切り 替え せ ず に 高 性 能 デ ジタル フィ シリ アル デー タタ 入力 は M S B フ ァ ー ス ト で す の で 
ル タ と し て イン ター フェ ー ス が 可能 に な り ま す 。 PD0052 の 出力 は 16bit を 選択 し ます 。 


金 直線 位相 型 225 次 FTIR フィル タ を 初段 フィ ル タ 、 直 線 位相 型 41 次 FIR フ ィ ル タ を 二 段 目 
の フィ ル タ 、 直 線 位相 型 21 次 FTIR フィル タ を 三 段 目 の フィ ル タ と する 三 段 継続 接続 に 
より 諸 特性 を 得 て い ます 。 内 部 乗算 器 は 19X18bit、 オ ー バ ー フ ロー リミッタ 内 蔵 、 
係数 語 長 18bit の 浮動 小数 点 演算 方 式 を 採用 し て いま す 。 

を 入力 デー タ は 、16 ビ ッ ト 2 チャ ン ネ ル MSB フ ァ ー ス ト で あれ ば 、32, 48, 64, 80, 96,. 112, 
128, 144, 160, 176,192Fs の いずれ の Fs の 入力 信号 も 処理 が 可能 で す 。 

金 出 カカ デー タ は ST 端子 の 切り 替え に より 、8 倍 2DAC、4 倍 1DAC の フォ ー マ ッ ト に 対応 可 
能 で す 。16/18 端 子 の 切り 替え で 、16 ビ ッ ト 出 力 、18 ビ ッ ト 出 力 の 切り 替え が で き 、 
BB 社 PCM56 (16bil) 、PCM58 (18b11) と 直結 が 可能 で す 。 
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